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Výroba elektrické energie podle zdrojů, ČR, 2002
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Data 
Energetický regulační úřad ČR

Energetické společnosti

ČHMÚ: AIM

ČHMÚ: REZZO



Technologie spalující uhlí:

Hnědé uhlí

Černé uhlí

Lignit CHP

Hnědé uhlí CHP

Výběr palivového cyklu

LCA: těžba, doprava a zpracování paliva, provoz elektrárny



Referenční elektrárny
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Emise hlavních znečišťujících látek, 2002, 
v tunách 
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Externí náklady v mil. Kč, 2002

nq.: nekvantifikováno
** Výpočet škod způsobených změnou klimatu vychází z hodnoty 19 € za 1 tunu CO2 eqv. 
*Yoll - dopady na mortalitu vychází z přístupu "years of life lost"
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Externí náklady v Kč/kWh, 2002
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Cena elektřiny pro průmysl 1.61 Kč/kWh



Emisní faktor v Kč/t škodliviny, 2002
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Dopad TZL, SO2, NOX: ČR vs. ostatní země
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Alokace škod na výrobu elektřiny a tepla, 
lignit CHP, 2002
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Alokace škod

Exergie: 67 % elektřina, 33 % teplo

Cena: 75 % elektřina, 25 % teplo 

Horká voda: Tout = 423 K , Tin = 343 K a T0 = 
283 K
Pára: 270 0C a 1.8 MPa
Cena: teplo 212.4 a 160.8 CZK/GJ elektřina 2.49 
CZK/kWh
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Alokace škod

Exergie: 70 % elektřina, 30 % teplo

Cena: 55 % elektřina, 45 % teplo 

Horká voda: Tout = 423 K , Tin = 343 K a T0 = 283 K
Cena: teplo 130.85 CZK/GJ elektřina 1.14 CZK/kWh

Alokace škod na výrobu elektřiny a 
tepla, hnědé uhlí CHP, 2002



Do 50 km od zdroje

RiskPoll v. 1.51, QUERI model

Hodinová meteo data

Referenční elektrárna, hnědé uhlí

Výška komína 200 m, rurální oblast

Lokální dopad PM10, SO2 je 3.9 %

Lokální modelování
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Výsledky – elektroenergetika
celkové externality sektoru

CelkovCelkovéé šškody z kody z elektroenergetikyelektroenergetiky
v v ČČR jsou 64mld. KR jsou 64mld. Kčč cocožž je cca 2,5% HDPje cca 2,5% HDP



Výsledky – elektroenergetika
€€ = 32 K= 32 Kčč

4.8 €c2.0 €c2.5 €c×
Externality na 
HDP (€c/€)

219 €133 €178 €*
Externality na 
osobu (€/osobu)

POHUČR

*ČR = 5 700 Kč
×ČR= 80 hal


